~MELAG

Ce chapitre présente les normes appliquées et les options proposées lors du semelage des chaussures com-
pletes, des premieres et des semelles. Nous proposons une large gamme de bandes tout autour et de trépointes,
ainsi que différentes options pour les types de talons afin que nos chaussures répondent a vos besoins. Nous vous
expliquons également les modifications de talon possibles, la procédure a suivre pour mesurer la hauteur de talon
et les configurations de déroulement. A la fin du chapitre, vous trouverez I'ensemble des coloris et des types de
bandes tout autour, trépointes et semelles disponibles a la commande. Notre équipe expérimentée pourra ainsi
réaliser vos chaussures de maniére compétente et soignée.




SEMELAGE

A | MONTAGE DE LA TIGE

B | FACONNAGE DE LA SEMELLE

C | FIXATION DE LA SEMELLE D’USURE
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4.1 | SPECIFICATIONS DU SEMELAGE

IR S

Hop =

Nous utilisons des premieres Biagioli 5054 (3 mm).

Nos semelles d’amplitude disposent d’une épaisseur de 3 ou 5 mm. Elles sont 1 ou 2 mm plus fines au bout.
Renforcement lame carbone 4 ou 6 couches (dureté de 100 %)

Premiere de montage en polypropylene: H2 (dureté de 50 % du talon aux métas)/5055

Contrefort de semelle en polypropyléne: H5 (dureté de 50 % du talon au bout)

Premiere anti-perforation/5056

Nos matériaux EVA standard ont une dureté shore A de 30, 50 et 65. (Dureté shore varie de +/-5)
Epaisseurs standard semelage femme: Caoutchouc 4 mm, EVA 6 mm

Epaisseurs standard semelage homme: Caoutchouc 6 mm, EVA 8 mm

Tiges en néoprene et tissu, une bande en cuir sera cousue tout autour (+/- 12 mm de hauteur)



4.2 | OPTIONS DE CONSTRUCTION DU SEMELAGE

— )

A. Lisse collante B. Trépointe antérieure et lisse collante C. Trépointe tout autour (baraquette) D. Cousu sandalette/petits points

E1. Pare-choc tout autour en caoutchouc E2. Pare-choc tout autour en cuir O1. Pare-choc antérieur en caoutchouc 02. Pare-choc antérieur en cuir
P1. Bande caoutchouc compléte P2. Bande en cuir compléte U1. Bande sport tout autour, hauteur U2. Bande en cuir tout autour, hauteur
en caoutchouc incluant le talon incluant le talon égale avec ou sans talon égale avec ou sans talon
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4.2.1 | DEROULEMENT ET HAUTEUR DE TALON

CYS propose 3 types de déroulement.
2 types de déroulement sans surco(t.
1. Déroulement standard 5 mm: (Talon = 5 mm, Flancs = 5 mm, Bout = 0 mm) Voir image ci-dessous.

MATERIAL THICKNESS: LEGEND:
m ROCKER SOLE (Heel) = 5mm B ROCKER SOLE
m = HEEL HEIGHT = 20mm —
B | HEEL HEIGHT
m SOLE = 6mm '
TOTAL = 31mm M soLE




2. Déroulement standard 10 mm: (Talon = 10 mm, Flancs = 10 mm, Bout = 2 mm) Voir image ci-dessous.

MATERIAL THICKNESS: LEGEND:
ROCKER SOLE (Heel) = 10mm OCKER SOLE
® | HEEL HEIGHT = 20mm
B HEELHEIGHT
SOLE = 6mm
TOTAL = 36mm W sOLE

3. Déroulement défini par le technicien en mm (Talon, Flancs, Bout). Avec surco(t.
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4.3 | OPTIONS POUR LE TYPE DE TALON

— = =

G. Talon droit en EVA (décroché) H. Talon droit en cuir |. Talon droit en bois

J. Talon en bois (francais) K. Talon semi-compensé en EVA L. Talon semi-compensé en bois
M2. Talon compensé en EVA, échancré en F Talon + semelle compensée Q. Talon + semelle semi-compensée
cambrure semelage Evidement + patin rapporté. Talon 5 mm, + patin rapporté. Talon 5 mm,
intérieur/extérieur métas 5 mm, bout 0 mm métas 5 mm, bout 0 mm

R2. Hauteur de talon invisible S. Semelle et talon fraisés T. Talon fraisé (strié)

entre tige et doublure (striés)

N. Talon en bois (bobine)

M1. Talon compensé plat en EVA

R1. Hauteur de talon visible entre chaussure
et entre la chaussure/semelle



4.4 | MODIFICATIONS DU TALON

AMORTI DU TALON

ARRONDI DU TALON

A=8mm
B =1/3 de lalongueur du talon
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4.4.1 | SEMELLES MONOBLOC

Pour les semelles monobloc 596, nous intégrons la compensation de la hauteur de talon entre la doublure et le cuir a dessus.

Exemple:

Hauteur de talon = 2,5 cm
Semelle monobloc = 1,5 cm

La compensation de la hauteur de talon entre la doublure et le cuir a dessus est de 1 cm.

Si le talon de la semelle monobloc est trop bas, nous intégrons la compensation de la hauteur de talon entre le cuir a dessus
et la doublure.

COMPENSATION INVISIBLE ENTRE LA CHAUSSURE ET SEMELAGE
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Coupe transversale de semelle



COMPENSATION INVISIBLE ENTRE

COMPENSATION VISIBLE

LA DOUBLURE ET CUIR A DESSUS

ENTRE LA CHAUSSURE ET SEMELAGE
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Les bandes sport employées sont disponibles avec une largeur de 15 mm, elles peuvent étre cousues tout autour a I'aide d'une machine.
Si la hauteur de talon demandée est supérieure a 15 mm:

1. Par défaut la production corrigera la hauteur de talon en intégrant les mm restants sous I'orthése. Les 15 mm seront mis dans
le talon de la basket, le reste de la hauteur sous I'orthese.
La hauteur complémentaire sera faite dans le méme matériau que I'orthése. Des frais supplémentaires seront facturés.
Comme d’habitude, vous pouvez indiquer la hauteur de talon souhaitée dans le bon de commande au niveau du travail
de fond. La hauteur de tige sera automatiquement ajustée par la production en raison de la nouvelle hauteur d’orthése.
2. Vous pouvez également ajuster la hauteur de I'orthése vous-méme. N’oubliez pas également de rectifier la hauteur de tige en
conséquence. Indiquez ensuite la hauteur de talon de 15 mm sur la fiche de travail.

Dans certains cas, notre production vous contactera.

Pour clarifier les dessins: avec une hauteur de talon demandée a 25mm, une orthese de 5mm et une hauteur de tige de 180mm.

Orthése

> Orthése
(5 mm Epaisseur)

(15 mm épaisseur)

Premiére de montage

— < Premiére de montage
| 15 mm
Hauteur de talon

25 mm
Hauteur de talon

Bande sport cousue
en dessous de la premiére de montage au dessus de la premiére de montage

Bande sport cousue
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4.5 | PROCEDURE DE MESURE

4.5.1 | MESURE DE LA HAUTEUR DE TALON

SEMELLE MONOBLOC AVEC COMPENSATION
ENTRE DEUX

Hauteur de talon=A - B
(mesurée a I'arriere, hauteur totale moins I'épaisseur aux flancs).
[’épaisseur de la compensation du talon ne doit donc pas étre indiquée.

SEMELLE AVEC PROFIL

Hauteur de talon=AouC - B
(mesurée a I'arriere, sans I'épaisseur du semelage)

TALON DROIT EN EVA

Hauteur de talon=AouC - B
(mesurée a I'arriere, sans I'épaisseur du semelage)



TALON EN EVA OU BOIS ECHANCRE
EN CAMBRURE

Hauteur de talon=AouC-B
(mesurée a I'arriere, hauteur totale moins I'épaisseur du semelage)

TALON EN BOIS (BOBINE)

Hauteur de talon=AouC - B
(mesurée a I'arriere, hauteur totale moins I'épaisseur du semelage
aux flancs).
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4.5.2 | MESURE DU DEROULEMENT ET DE LA HAUTEUR DE TALON

Le déroulement sous les métas est défini par I'épaisseur Hauteur de talon totale = A (2 cm) + C (1 cm) =3 cm
choisie comme suit: Hauteur de talon finale = A (2 cm) + C (1 cm) + B = total =
Bout =D (0 cm) 3,8cm

Métas = C (1 cm)
Hauteur de talon = A (2 cm)

Le déroulement total est défini par I'épaisseur choisie Hauteur de talon totale = A (2 cm) + C/E (1 cm) = 3 cm
comme suit: Hauteur de talon finale = A (2 cm) + C/E (1 cm) + B = total = 3,8 cm
Bout =D (0 cm)

Métas = C (1 cm)
Hauteur de talon = A (2 cm)
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4.6 | SANDALES ET MODELES OUVERTS

Les sandales et les modeles ouverts offrent un complément de gamme de votre patientele, ils sont idéals pour I'été ou a I'intérieur
de I'habitat. Les chaussures sont partiellement ouvertes et les orteils ne sont pas recouverts, ce qui offre un refroidissement mais
aucune protection pour les orteils.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Orthéses

Pour les sandales et modeles ouverts, les orthéses doivent étre raccourcies pour un bon ajustement. Si vous souhaitez que CYS
raccourcisse les orthéses, le technicien doit le préciser sur le bon de commande ou en tragant une ligne identifiable sur les formes.
La loungueur de la premiere de montage sera ajustée a la loungueur des ortheses.

Remarque: Ne pas oublier de mentionner orthéses raccourcies lors d’'une commande d’une nouvelle paire de chaussures
fermées.

Bandes sport / pare-choc

Pour I'ajout d’une bande sport ou d’un pare-choc, les formes fournies seront ajustées en externe et en interne au niveau du bout.
Pour éviter un affaissement, le pare-choc ou la bande sport sera renforcée avec du renoflex au niveau du bout.

Pour les modeéles sans pare-choc ou bande sport aucun ajustement sur formes n’est nécessaire. Le bout de la premiere de mon-
tage sera recouvert avec le méme cuir que la tige. Ceci s’appliquera également aux orthéses au niveau des parties ouvertes des
chaussures.

Tige, forme et
bande sport en
combinaison

coté
Orthese et forme Orthese et forme
Veuillez '
modifier bout
des formes
(-bmm en
dessous, partie
interne et exter-
ne des bouts )

Coté inférieur Coté supérieur

orthése et
bande sport en

combinaison
. (W002996)
Déroulement _
et semelle en Légende
combinaison [Tige '] Bande sport

[ Forme M Déroulement
[J orthese M semelle




Tige et forme en
combinaison

Forme et orthése
en combinaison

Coté inférieur Coté supérieur

Forme, orthese
et premiere en

combinaison

Déroulement

et semelle en -

. Légende

combinaison
T Tige [0 Bande Sport
[ Forme @ Déroulement
[ Orthese Il semelle

Remarque: 2 morceaux de cuir supplémentaires (40x250mm) seront ajoutés a la commande pour étre utilisés comme recouvrement.



