6 | TRAVAIL DE FOND
=T MATERIAUX

La disponibilité d’une gamme tres diversifieée de matériaux dans la technologie des chaussures orthopédiques n’est
pas inconnue pour vous. Les matériaux que nous utilisons et leurs propriétés sont expliqués dans ce chapitre. Les
matériaux ont été sélectionnés par nos responsables qualité et soumis a divers tests. De cette fagon, I'utilisateur final
obtient seulement les meilleurs matériaux et a un apercu de la gamme compléte de pneus, jantes, semelles, tapis

roulants et accessoires.



6.1 | BANDES TOUT AUTOUR

BANDES EN

CAOUTCHOUC

Bandes Sport en caoutchouc: 2,2 mm
Valeur de dureté Shore des bandes:
60 +/- 5

(les modeles 493 et 494 disposent

d’une valeur de dureté Shore . 485 Bande en caoutchouc . 486 Bande en caoutchouc
de 55 +/- 5) i Code couleur: i Code couleur:

010a019 010/011/012

487 Profil pneu de voiture 490 Caoutchouc/493 EVA

491 Caoutchouc grainé/494 EVA grainé
Code couleur: i Code couleur 490: Code couleur 491:
011/012 . 0104019 . 0104019
i Code couleur 493: Code couleur 494:
010/011/012/014/016/017 £ 010/011/012/016/017

492 Caoutchouc rigide (diamant) 495 Ligne de couleur
Code couleur: Base blanche avec une ligne en:
010/011/012/014/015/016/ noir, bleu, rouge, blanc
017 /019 Base noire avec une ligne en:
© noir, blanc

CODE COULEUR

010 011 012 013 014 015 016 017 018

Blanc Noir Marron Bleu Taupe Brun moyen Gris Beige Sable

019
Glace



6.2 | TREPOINTES

400 Large homme
010/011/012/015/
0177019

415 Dame en caoutchouc
010/011/012/015/
016/017 /019

430 Surpiqares avec large Homme
en caoutchouc

010/011/012/015/
016/018

Al

437 Livingstone en caoutchouc
011/012

405 Fine Dame en caoutchouc
010/011/012/015

420 Fine dame en caoutchouc
cousue et dentelée
011/015/016/018

Ll

435 Large homme en caoutchouc
double piqtire
011/012/015

438 Flexible en caoutchouc
011/012/015

410 Fine Dame avec rouleau
010/011/012/015/
016/017/018/019

425 Surpiqares fines avec rouleau
011/012/015/016/
017/018/019

436 Large Homme en caoutchouc
dentelée
011/012

w

450 Trépointe en caoutchouc avec
petit rouleau (haut)
011/012
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W

455 Trépointe dame en caout- 460 En caoutchouc avec petit
chouc avec petit rouleau (bas) rouleau et dentelle

010/011/ 011/012
012/015/016

440 EVA Trépointe avec petit
rouleau et dentelle
010a019

i

465 Trépointe flexible en cuir 470 Petites piqares
011/012/015 011/012

445 Trépointe avec petit rouleau
0102019

481 482
011/012/018 naturel
+ naturel

wal

462 EVA Trépointe avec

petit rouleau extra haut
010/011/012/

013/014/016/017 /019

e~

480 Rouleau dentelé

461 EVA Trépointe avec petit

rouleau mi-hauteur
010/011/012/

013/014/016/017 /019

475 Poingonnée
011/012/015 011/012

+ naturel



6.3 | SEMELLES
Giorcn)

Matériau: caoutchouc expansé :
Valeur de dureté Shore: 47 +/- 3 i

CODE COULEUR

2600

Pointure: 37 au 49

Epaisseur de la semelle: 8 mm
Hauteur du talon: 10 mm
Densité: 0,507

2640
Pointure: 37 au 46

Epaisseur de la semelle: 8,9 mm |

Hauteur du talon: 10 mm
Densité: 0,462

2655
Pointure: 36 au 46

Epaisseur de la semelle: 7 mm

Epaisseur du talon: 10 mm
Densité: 0,400
(talon a ajouter séparément)

010 011 012 013 014

Blanc Noir Marron

Bleu Taupe

2603 + 2604
Pointure: 39 au 47
Epaisseur de la semelle: 13 mm

Epaisseur du talon: 22 mm
Densité: 0,358
(talon a ajouter séparément)

2644

Pointure: 36 au 46

Epaisseur de la semelle: 6 mm
Densité: 0,442

528 (coloris 011 uniquement)
Pointure: 39 au 47
Valeur de dureté Shore: 51 +/- 4 B

Epaisseur de la semelle: 10,5 mm
Hauteur du talon: 15 mm
Densité: 0,361

016 017 018 019
Gris Beige Sable Glace
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SEMELAGE MONOBLOC
CYS

Coloris: 011 /012

Pointure: 39 au 47

Matériau: caoutchouc expansé
Valeur de dureté Shore: 55 +/- 3

CYS

Coloris: 011/012/015
Pointure: 39 au 47
Matériau: caoutchouc

Valeur de dureté Shore: 70 +/- 3

SEMELLES ANTIDERAPANTES

540

Epaisseur de la semelle: 7 mm
Densité: 0,471

(pour les talons compensés)

610
Epaisseur de la semelle: 6 + 8 mm
Densité: 0,406

(pour les talons compensés)

505

Epaisseur de la semelle: 8 mm
Densité: 0,676

/A Lourde

605*

Epaisseur de la semelle: 8 mm
Hauteur du talon: 15 mm
Densité: 0,723

/A Lourde

* Disponible en version résistant
a I’huile et aux acides.
Antistatique en noir.

545
Epaisseur de la semelle: 7 mm
Epaisseur du talon: 12 mm
Densité: 0,471

(talon a ajouter séparément)

550*
Epaisseur de la semelle: 8 mm
Epaisseur du talon: 7 mm
Densité: 0,873

/A Lourde

(talon a ajouter séparément)

* 011 Disponible en version
résistant a I'huile et aux acides



SEMELAGE SPORT CYS

Pointure: 39 au 47
Matériau: caoutchouc
Valeur de dureté Shore: 70
+/- 3

SEMELAGE ENFANT
CcYS

Coloris: 011 /012

Pointure: 32 au 35

Matériau: caoutchouc expansé
Valeur de dureté Shore: 55 +/- 3
Epaisseur de la semelle: 8 mm
Hauteur du talon: 15 mm

CODE COULEUR

010 011 012 013 014

Blanc Noir Marron

555

Code couleur: 010/011 /012
Epaisseur de la semelle: 6 mm

Densité: 0,865

585

Code couleur: 010/011/

012/016

Epaisseur de la semelle: 6 mm

Densité: 0,532

600
Coloris: 011 /012

Epaisseur de la semelle: 8 mn

Hauteur du talon: 15 mm

Densité: 0,595

Bleu

Taupe

e

015
Brun moyen

560

Code couleur: 011 /012
Epaisseur de la semelle: 6 mm

Densité: 0,694

590

Code couleur: 011

Epaisseur de la semelle: 7 mm
Epaisseur du talon: 14 mm

Densité: 0,429
A Lourde

(talon a ajouter séparément)

016
Gris

017
Beige

018
Sable

019
Glace
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SEMELAGE CHAUSSURES 510 515
DE TRAVAIL 39 au 48 39 au 48
caoutchouc PU
011 75 +/- 3 50 +/- 3
Remarque: résistance a I’huile/aux 7 mm 9 mm
acides et antistatique 5mm 0,397
0,788
Lourde
520 596
39 au 48 39 au 47
PU caoutchouc et EVA
50 +/- 3 § 60 +/- 3
8 mm 15 mm
18 mm 15 mm
0,473 0,447
Lourde
SEMELLES POUR FEMMES
POUR LES TALONS EN BOIS
36 au 42
90 +/- 3 615 616
3 mm 011 012
Densité: 11,118 Defisité: 1,118
617

018
1,118



6.4 | MATERIEUX DE SEMELAGE EN PLAQUE

CAOUTCHOUC EXPANSE

011/012

EVA
0104019

6+8mm

CAOUTCHOUC EXPANSE

60 +/-5

010 011 012
Blanc Noir Marron

AT
\ 1o L
e )

8316 Mandorlo

8870 New Flex

40 +/- 5 51 +/-4
6 +8 mm 5+8mm
010/013/014 /019, semelle 0,411
CYS 225 et épaisseur de 6 mm uniquement

0,270

200 Nop-Air 205 Lunalux
55 +/-5 60 +/-5

0,279 0,352

210 Crepe Light
011/012

220 Nora Astro-Star
010a017/019
4 +6 mm 4 +6mm

0,397 0,541

013 014 015
Bleu Taupe

018 019
Sable Glace

Brun moyen
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CAOUTCHOUC

215 Caoutchouc elastique
010a019
4+ 6 mm
65 +/- 5
0,712

228 Pneu de voiture
011/012/015
5,5mm
70 +/- 3
0,787

236 Caoutchouc dur (Rug)

0104019
2+ 4 +6mm
65 +/- 3
0,928
Lourde

227 Caoutchouc fagon chevron
010/011/012
4 +6mm
70 +/- 3

0,793

nora’

230 Control FB
011 Nora/012 CYS (épaisseur de 6,5 mm)
6,5 mm
65 +/- 3
0,782

* résistance a I’huile/aux acides et antistatique



CAOUTCHOUC NYLON (ELKA)
TRES RESISTANT CYS

Valeur de dureté Shore: 90 +/- 3 '
Epaisseur de la semelle: 1,8 mm + 6 mm
Coloris: 011/012 /015 :

SEMELLES EN CUIR CYS

Coloris: naturel

Epaisseur de la semelle

pour les chaussures

Femmes: 3,5 -4 mm

Epaisseur de la semelle

pour les chaussures

Hommes: 4,5 -5 mm

Valeur de dureté Shore: 95 +/- 3

CODE COULEUR

010 011 012 013 014

Blanc Noir Marron

237
Densité: 0,973
A Lourde

240
Densité: 0,793

Bleu Taupe

015 016
Brun moyen Gris

017
Beige

018
Sable

019
Glace
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6.5 | ACCESSOIRES

DE LACAGE
E ‘

001 /002 / 005 003 004 006 010/ 011
AaE AaE AaE AaE AaE

4mm/5mm/ 8mm /10 mm

6 mm

014 015 017 Grand 018

AaE AaE AaE AaE AaE

021 091 095 096 099

Noir, marron, blanc, bleu foncé AaE AaE AaE AaE

A B C D E
Bronze Noir Argent/ Doré Cuivre
Industriel nickel



PASSANTS POUR VELCRO

019 Passant a rouleau
Code couleur et tailles:
AaE: 15/20/25/30 mm
A, C:40/50 mm

BOUCLES

036
Code couleur et tailles:
AaE:15/20/25 mm

022 Passant en nylon
Code couleur et tailles:

Noir, marron, beige, bleu, blanc: :

20/25+ 30 mm

037
Code couleur et tailles:
AaE:15/20/25/30 mm

(G

023 Passant en anneau
Code couleur et tailles:
AaE:20,5/25/30mm

043
Code couleur et tailles:
A/C/D:16/20/25mm

045
Code couleur et tailles:
A/C/D:16/20/25mm
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100

Argent, or

A
Bronze
Industriel

DECORATIFS

Noir

101

Argent, or

C
Argent/
nickel

106

Argent, or

Doré

E
Cuivre

QRRe 0{>‘> I 8

108

Argent

12mm/9mm/
6mm/5mm/
2mm

109

Argent

10mm/7 mm/
5mm

105

Argent

20mm /15 mm/
10 mm /6 mm



BOUTON PRESSION

056/057

056:

Z 12 mm
Code couleur: A/C/D

057:

Z 14 mm
Code couleur: A/ D

BOUTON DE FERMETURE A UNE MAIN

055
Code couleur: A/ C
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